










SLASH in acciaio inox

Descrizione
Il maniglione antipanico SLASH INOX è costituito da una 
barra orizzontale in acciaio inox e un tubo di collegamento 
interno che si innestano nei meccanismi di comando per 
l’azionamento della serratura.

-- Ottima resistenza alla corrosione e agli urti
-- Estetica d’avanguardia
-- Fissaggio sicuro dei carter
-- Reversibile per apertura destra o sinistra 
-- Applicabile a porte ad anta singola e per porte a due 

ante
-- Adatto per porte Rever/Univer/Proget e altri tipi di 

porte antipanico
-- La barra orizzontale è in acciaio inox AISI 304 satinato, 

a sezione ellittica 40 x 20 mm, lunghezza 1150 mm e 
dotata di tubo di collegamento 

-- I due meccanismi di comando, sono realizzati in accia-
io zincato con carter di copertura in acciaio inox AISI 
304 satinato, di cui uno con etichetta verde che indivi-
dua il lato serratura

-- La serratura è del tipo antipanico/tagliafuoco per ci-
lindro a profilo europeo

-- I comandi esterni e relativa placca, sono in acciaio inox 
satinato AISI 304 mentre la sottoplacca è in acciaio 
zincato

VERSIONI disponibili

                  

               BM	       BSP	                  B 	      	

                  

                A	       AR	              ELM	

VARIANTI A RICHIESTA (vedi pagina apposita)

-- Serratura antipanico tipo SCA1 o MAC1, con funzione an-
che di controllo accesso, combinabile con le versioni BM 

-- Cilindri cifrati o maestrati 
-- Microinterruttore e passacavo, per segnalazione di 

apertura porta

SLASH INOX (FORNITO ASSIEME ALLA PORTA)

Per anta singola o per anta attiva (anta principale) di porte 
a 2 ante:
Compreso (montato sulla porta): la serratura antipanico entrata 65 
mm e l´inserto per riscontro serratura
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 car-
ter di copertura in acciaio inox, nr. 1 barra in acciaio inox con tubo di 
collegamento e distanziale, nr. 1 placca coprifori in nylon colore nero 
con sottopiastra (per porte REVER e UNIVER ), nr. 1 comando esterno 
in inox, nr. 1 mezzocilindro con 3 chiavi, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 
pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/
manutenzione
Versioni disponibili: BM, BSP, B (solo per porte Proget), ELM/mt e 
ELM/cisa.
Elettromaniglia ELM consultare le pagine apposite 

Per anta passiva (anta secondaria) di porte a 2 ante: 
Compreso (montato sulla porta): la controserratura antipanico entrata 80 mm, 
il dispositivo di riaggancio superiore, il riscontro superiore e le aste verticali
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di 
copertura in acciaio inox, nr. 1 barra in acciaio inox con tubo di collegamento 
e distanziale, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore (solo 
per porte tagliafuoco), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (frec-
cia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione 
Versioni disponibili: A, AR (ridotto) per anta passiva con larghezza FM L2 
≤ 500mm

KIT SLASH INOX (FORNITO SEPARATO DALLA PORTA)

KIT per porte ad anta singola o per anta attiva di porte a 
due ante: 
Indicare nell´ordine lo spessore dell´anta o il tipo di porta se REVER, UNIVER o PROGET 
Contenuto del KIT: nr. 1 serratura antipanico reversibile entrata 65 mm, nr. 1 
inserto per riscontro serratura, nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di coper-
tura in acciaio inox, nr. 1 barra in acciaio inox con tubo di collegamento e distan-
ziale, nr. 1 placca coprifori in nylon colore nero con sottopiastra, nr. 1 comando 
esterno in inox, nr. 1 mezzocilindro con 3 chiavi, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pit-
togramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: BM, BSP 

KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per porte 
REVER, UNIVER o PROGET (produzione dopo il 01.01.2005) ta-
gliafuoco e multiuso: indicare nell´ordine il tipo di porta
Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 2 
meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in acciaio inox, nr. 1 barra 
in acciaio inox con tubo di collegamento e distanziale, nr. 1 dispositivo di riag-
gancio superiore, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore 
(escluso REVER e UNIVER MULTIUSO), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogram-
ma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: A, AR (ridotto) da usare per anta passiva con larghezza 
FM L2 ≤ 500mm

KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per altri tipi 
di porte multiuso e per sostituzione di maniglioni non mar-
cati CE (porte Proget):
Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 2 
meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in acciaio inox, nr. 1 barra 
in acciaio inox con tubo di collegamento e distanziale, nr. 1 dispositivo di 
riaggancio superiore, nr. 1 riscontro superiore, aste verticali, nr. 1 boccola a 
pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pitto-
gramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: A, AR (ridotto) da usare per anta passiva con larghezza 
FM L2 ≤ 500mm

SLASH INOX
Maniglione antipanico per serrature ad infilare -  EN 1125:2008
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Informazioni generali
Maniglione antipanico - Componenti del sistema 

COMPONENTI DEL SISTEMA CERTIFICATO  

Tutti i maniglioni antipanico NINZ vengono forniti in KIT 
completi così da garantire la conformità alla norma EN 
1125:2008 e di conseguenza la certificazione  del pro-
dotto. Quando forniti assieme alla porta alcuni compo-

nenti sono già montati su anta e/o telaio.
Gli esempi che seguono servono per far capire da cosa è 
composto un maniglione antipanico per essere conforme 
al campione certificato. 

  Componenti che fanno parte del sistema EXUS per porta ad un anta 

  Componenti che fanno parte del sistema EXUS per anta passiva di porta a 2 ante - Braccetto solo in caso di porte tagliafuoco 
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coMaNdI EstERNI IN INoX

Per tutti i maniglioni in nylon nero, con esclusione di quel-
li per porte vetrate, è possibile richiedere i comandi ester-
ni BM e BSP in acciaio inox satinato. 

coMaNdI EstERNI IN plastIca coloRata

Per tutti i maniglioni in nylon nero, con esclusione di quel-
li per porte vetrate, è possibile richiedere i comandi ester-
ni BM e BSP in polipropilene PP verniciato.
 

Colori disponibili:

RAL 
1023

RAL 
7016

RAL 
7035

RAL 
9006*

RAL 
9010

baRRa oRIzzoNtalE VERNIcIata

Per tutti i maniglioni, con esclusione di quelli con la barra 
acciaio inox, è possibile avere la barra orizzontale in allumi-
nio verniciato nel colore RAL richiesto.

VERsIoNE „E“ coN MIcRoINtERRUttoRE

Tutti i maniglioni possono essere dotati di microinterrut-
tore incorporato nel meccanismo del lato cerniere, utiliz-
zabile per segnalare l’apertura porta. La fornitura include 
il cavo e il passacavo per il collegamento elettrico tra ma-
niglione e parete.

sIstEMa dI coNtRollo accEsso “sca1” o “Mac1®”
 
Per tutti i maniglioni, con comando esterno tipo BM, ad esclusi-
one di quelli per porte vetrate, è possibile richiedere la serratura 
antipanico con funzione anche di controllo di accesso. La forni-
tura dei KIT comprende la serratura SCA1 o MAC1, il comando 
esterno e nel caso di fornitura insieme alla porta, il cavo di colle-
gamento con connettore e il passacavo. La serratura non è rever-
sibile, bisogna pertanto indicare il senso di apertura della porta. 

        SCA1: - Alimentazione a 12-24 Vcc
 - Assorbimento 550 mA
 - Possibilità di alimentazione di continuo (fermo a giorno)

       MAC1: - Alimentazione a 12-24 Vcc, 12-24 Vca 
 - Assorbimento 250 mA con spunto a 500 mA
 - Temporizzatore incorporato, tempo fisso 30 secondi 
 - Possibilità di alimentazione di continuo (fermo a giorno)

      

BM inox          BSP inox

         

BMC colorata RAL1023        BSPC colorata RAL1023

       

      

Maniglia per serratura SCA1        Maniglia per serratura MAC1 con LED

Per ingombri, informazioni e dati
tecnici consultare le pagine apposite        

Varianti a richiesta
Per maniglioni antipanico

*alluminio chiaro
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Disegni ingombri 
Per componenti di maniglione antipanico

Articolo nr. Descrizione
3201001.016 Serratura per porte ad una anta e anta attiva (AP 16/18) 
3201001.024 Controserratura per anta passiva (AP 020 P)
3201001.008 Controserratura per anta passiva REVER e UNIVER multiuso (AP 020 U)
3201001.019 Serratura SCA1 SX (E016SX)
3201001.020 Serratura SCA1 DX (E016DX)
3201001.041 Serratura MAC1 SX
3201001.042 Serratura MAC1 DX
2401001.001 Boccola inferiore per anta passiva PROGET e MULTIUSO
3105019.001 Boccola inferiore per anta passiva UNIVER
3105020.001 Boccola inferiore per anta passiva REVER
2401006.001  Inserto di riscontro serratura per porta ad una anta PROGET e MULTIUSO
3105080.001 Dispositivo superiore per anta passiva PROGET e MULTIUSO
3105024.001 Dispositivo superiore per anta passiva REVER e UNIVER
2401046.001 Riscontro superiore per anta passiva PROGET e MULTIUSO
3305001.001 Braccetto accompagnatore per anta passiva
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Serratura MAC1, SCA1 (esempio SX)Controserratura per anta passiva REVER e UNIVER multiuso
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Disegni ingombri 
Per componenti di maniglione antipanico 

Boccola inferiore per anta passiva PROGET e MULTIUSO Dispositivo superiore per anta passiva PROGET e MULTIUSO

Dispositivo superiore per anta passiva REVER e UNIVERBoccola inferiore per anta passiva UNIVER 

Riscontro superiore per anta passiva PROGET e MULTIUSOBoccola inferiore per anta passiva REVER

Braccetto accompagnatore per anta passivaInserto di riscontro serratura per porta ad una anta PROGET e MULTIUSO
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Disegni ingombri vetrate
Per componenti di maniglione antipanico

Articolo nr. Descrizione
4506002.17(V) Serratura per anta singola o anta attiva
4506002.18(V) Controserratura per anta passiva
4506006(V) Piastra di riscontro serratura per porta ad una anta
3105000 Dispositivo superiore e riscontro superiore per anta passiva
3105099 Boccola inferiore per anta passiva

10
90

3 52
30

45
12
9

30 28

12
4,
5 37
5

19
5

34
5

10
3

45

28
2

Ø19

40
29

Ø
10

24

Ø
25

30

Ø18

Serratura per anta singola o anta attiva

Piastra di riscontro serratura  per porta ad una anta

Riscontro superiore per anta passiva

Controserratura per anta passiva

Boccola inferiore  per anta passiva

Dispositivo superiore per anta passiva

70

U
N

IV
ER

ta
g

lia
fu

o
co



Avvertimenti
Per componenti di maniglione antipanico

AVVERTIMENTI

Le caratteristiche di sicurezza per le persone, dei mani-
glioni antipanico, sono di importanza fondamentale ai 
fini della loro conformità alla EN 1125:2008 pertanto la 
stessa norma non ammette modifiche di nessun tipo, fatta 
eccezione per quelle che sono descritte nelle istruzioni di 
posa del produttore. 

Tutte le istruzioni di posa NINZ per maniglioni antipanico 
contengono l’elenco degli elementi che sono collaudati e 
approvati per l’uso con il dispositivo per le uscite antipani-
co e che possono essere confezionati separatamente.

Non sono ammesse modifiche sul sistema certificato e 
ogni componente deve rimanere invariato. 

Non è ammesso utilizzare componenti diversi da quelli 
certificati e pertanto contenuti della confezione.

I dispositivi per le uscite antipanico fabbricati in confor-
mità alla norma europea forniranno un grado elevato di 
sicurezza per le persone e un’adeguata sicurezza per le 
cose, a condizione che siano montati su porte e telai in 
buone condizioni.

Il montaggio deve essere effettuato da personale qualifi-
cato seguendo e rispettando tutte le indicazioni date dal 
produttore.

A posa finita è da misurare con un dinamometro la forza 
necessaria da applicare sulla barra orizzontale per sgancia-
re la serratura, le forze rilevate vanno scritte sul registro 
manutenzione. 

Le istruzioni devono essere conservate dal titolare dell’at-
tività.
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